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PROJECTOMSCHRIJVING
Feyenoord investeert in haar trainingsfaciliteiten. 

Het nieuwe sportcomplex heeft een bruto 

vloeroppervlakte van 2.705 m².

 

Oostingh Staalbouw is verantwoordelijk voor de 

engineering, de productie en de montage van de 

staalconstructie van 500 ton. Door het gebruik 

van BIM (Building Information Model) wordt er op 

een efficiënte manier samengewerkt tussen de 

betrokken projectpartners. 

Kenmerkend voor dit gebouw zijn de grote 

overkragende luifel van het stalen dak en de schuin 

geplaatste kolommen in de gevels. Wanneer alle 

onderdelen inclusief de vloeren zijn aangebracht 

en afgewerkt ontstaat er een evenwicht in de 

constructie, welke via dak- en vloerschijf afgevoerd 

naar de verticale stabiliteitsverbanden wordt 

gerealiseerd. Tijdens de montage fase zijn vele 

voorzieningen aangebracht om dit evenwicht voor 

de definitieve fase op orde te houden.

De vloeren bestaan uit kanaalplaten met 

geïntegreerde stalen liggers, waardoor er grote 

overspanningen gemaakt kunnen worden zonder 

obstakels voor de installatieleidingen.




